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Artikon – dynamisches Orthesengelenk-System

Die Artikon-Serie beinhaltet hochwertige Systemgelenke, Systemschienen und Systemfußbügel für den Aufbau 

von dynamischen Sprunggelenks-, Oberschenkel- und Knieorthesen. Durch ihre Konstruktion unterstützen diese 

Orthesen die dynamischen Körperfunktionen und werden u. a. bei folgenden Indikationen eingesetzt:

• Zustand nach Poliomyelitis

• Hemiplegieversorgungen

• Peroneuslähmungen

Die Artikon-Produkte zeichnen sich durch hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und hohe Funktionalität 

aus und erleichtern dem Orthopädietechniker durch hilfreiche Features das Anfertigen komplexer Orthesenver-

sorgungen. Dank der Vereinheitlichung der verwendeten Schrauben ist für die Montage der Gelenke nur ein 

Torx-Schraubenschlüssel in einer Größe erforderlich, welcher jedem Gelenk beiliegt. Je nach Anwenderprofil 

kann die Artikon-Serie in einer Systembreite von 16 oder 20 mm verbaut werden. Für die unterschiedlichsten 

anatomischen Voraussetzungen des Patienten sind die Gelenke gerade oder abgekröpft erhältlich.

Artikon.junior

Für die kindgerechte Versorgung bei schlaffen Lähmungen wie beispielsweise nach Poliomyelitis oder spastischen 

Lähmungen wie z. B. Infantiler Cerebralparese (ICP) wurden die Kniegelenkschienen Artikon.junior entwickelt. 

Sowohl in der Wahl der Materialien als auch in Sicherheitsaspekten sind die Schienen auf die besonderen Bedürf-

nisse von Kindern ausgerichtet und verhelfen den kleinen Patienten zu mehr Mobilität im Alltag.

Artikon

Systemknöchelgelenke 
Systemkniegelenke

Systemschienen Systemfußbügel Werkzeuge  
Eingussdummies



Internationale Einteilung nach eingeschlossenen Gelenken

FO Fußorthese Foot-Orthosis

AFO Sprunggelenksorthese Ankle-Foot-Orthosis  

KAFO Oberschenkelorthese Knee-Ankle-Foot-Orthosis 

HKAFO Hüftübergreifende Orthese  Hip-Knee-Ankle-Foot-Orthosis  

KO Knieorthese  Knee-Orthosis 

HO Hüftorthese  Hip-Orthosis 

Verwendung der Gelenke

Systemknöchelgelenke
Artikon.malleo 1J10 und 1J30

Systemkniegelenke
Artikon.genu 2J10 und 2J10V

AFO KAFO KO

Wichtiger Hinweis:

Die Anfertigung von individuellen Orthesen ist gemäß 

Richtlinie für Medizinprodukte eine Sonderanfertigung. 

Der Aufbau bzw. die Armierung (Lagenaufbau) ist 

individuell und abhängig von der Körpergröße, dem 

Körpergewicht, dem Krankheitsbild und der Aktivität des 

Anwenders.
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Artikon.malleo Systemknöchelgelenksatz ohne 
Feder 
laterale Gelenkseite gerade, mediale Gelenkseite abgekröpft

•  Gelenk zur Bewegungsführung
•  beidseitig einsetzbar
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  4 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J10/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 1J10/16D, 1J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 82 g Edelstahl 1J10/16

20 mm 100 g Edelstahl 1J10/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite  

a = 16 mm

Systembreite  

a = 20 mm

b Kopfdurchmesser 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 36 mm 36 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

 

Abb. ähnlich  

Artikon.malleo Systemknöchelgelenksatz ohne 
Feder 
laterale Gelenkseite gerade, mediale Gelenkseite gerade

•  Gelenk zur Bewegungsführung
•  beidseitig einsetzbar
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  4 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J10/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 1J10/16D, 1J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 82 g Edelstahl 1J11/16

20 mm 104 g Edelstahl 1J11/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite  

a = 16 mm

Systembreite  

a = 20 mm

b Kopfdurchmesser 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 36 mm 36 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.malleo Systemknöchelgelenksatz ohne 
Feder 
laterale Gelenkseite abgekröpft, mediale Gelenkseite abgekröpft

•  Gelenk zur Bewegungsführung
•  beidseitig einsetzbar
•  frei beweglich 
•  bilateraler Einsatz
•  4 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J10/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 1J10/16D, 1J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 82 g Edelstahl 1J12/16

20 mm 96 g Edelstahl 1J12/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Kopfdurchmesser 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 36 mm 36 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.malleo Systemfußbügel Niettechnik 
für Artikon.malleo Knöchelgelenke ohne Feder 1J10, 1J11, 1J12

•  universell einsetzbarer Fußbügel für die Niettechnik mit Gleitlagerbuchse und 
Anlaufscheiben

•  der Fußbügel bildet den zweiten, beweglichen Teil des Knöchelgelenks
•  Dorsalextension/Plantarflexion individuell auf max. 50° einschleifbar
•  Auslieferungszustand: Anschlag beidseits bei 0°
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J20/E50

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 99 g Edelstahl/
Bronze

1J20/16

20 mm 141 g Edelstahl/
Bronze

1J20/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Länge ab Gelenkmitte 145 mm 165 mm

c Dicke 2,5 mm 3 mm

d Bohrungsdurchmesser 9 mm 9 mm

e Halsbreite 19 mm 21 mm

Die Lasermarkierungen am proximalen Ende erleichtern das 
Einschleifen des individuellen Dorsal- oder Plantaranschlags.

Abb. ähnlich   

Artikon.malleo Systemfußbügel Eingusstechnik 
für Artikon.malleo Knöchelgelenke ohne Feder 1J10, 1J11, 1J12

•  universell einsetzbarer Fußbügel für die Eingusstechnik mit Gleitlagerbuchse 
und Anlaufscheiben

•  der Fußbügel bildet den zweiten, beweglichen Teil des Knöchelgelenks
•  Dorsalextension/Plantarflexion individuell auf max. 50° einschleifbar
•  Auslieferungszustand: Anschlag beidseits bei 0°
•  die Form des Fußbügels ist für die Eingusstechnik konstruiert
•  durch die angeformte Nase wird eine Verankerung im Laminat geschaffen 

und ein Verrutschen auch bei hoher Belastung verhindert
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J20/E50

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 32 g Edelstahl/Bronze 1J21/16

20 mm 46 g Edelstahl/Bronze 1J21/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite  

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Länge ab Gelenkmitte 60 mm 60 mm

c Dicke 2,5 mm 3 mm

d Bohrungsdurchmesser 9 mm 9 mm

e Halsbreite 19 mm 23 mm

Die Lasermarkierungen am proximalen Ende erleichtern das 
Einschleifen des individuellen Dorsal- oder Plantaranschlags.

Abb. ähnlich   
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Artikon.malleo Systemknöchelgelenksatz mit 
Feder – links 
laterale Gelenkseite gerade, mediale Gelenkseite abgekröpft

•  Gelenk zur Bewegungsführung
•  links einsetzbar
•  frei beweglich 
•  bilateraler Einsatz
•  Druckfeder für Fußheberfunktion
•  4 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J30/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 1J30/16D, 1J30/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 174 g Edelstahl 1J30/16L

20 mm 223 g Edelstahl 1J30/20L

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Kopfdurchmesser 28,5 mm 32,5 mm

c Länge ab Gelenkmitte 51 mm 58 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

 

Abb. ähnlich  

Artikon.malleo Systemknöchelgelenksatz mit 
Feder – rechts 
laterale Gelenkseite gerade, mediale Gelenkseite abgekröpft

•  Gelenk zur Bewegungsführung
•  rechts einsetzbar
•  frei beweglich 
•  bilateraler Einsatz
•  Druckfeder für Fußheberfunktion
•  4 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J30/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 1J30/16D, 1J30/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 174 g Edelstahl 1J30/16R

20 mm 223 g Edelstahl 1J30/20R

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Kopfdurchmesser 28,5 mm 32,5 mm

c Länge ab Gelenkmitte 51 mm 58 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.malleo Systemknöchelgelenksatz mit 
Feder 
laterale Gelenkseite gerade, mediale Gelenkseite gerade

•  Gelenk zur Bewegungsführung
•  beidseitig einsetzbar
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  Druckfeder für Fußheberfunktion
•  4 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J30/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 1J30/16D, 1J30/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 176 g Edelstahl 1J31/16

20 mm 227 g Edelstahl 1J31/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Kopfdurchmesser 28,5 mm 32,5 mm

c Länge ab Gelenkmitte 51 mm 58 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

 

Abb. ähnlich  

Artikon.malleo Systemknöchelgelenksatz mit 
Feder 
laterale Gelenkseite abgekröpft, mediale Gelenkseite abgekröpft

•  Gelenk zur Bewegungsführung
•  beidseitig einsetzbar
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  Druckfeder für Fußheberfunktion
•  4 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J30/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 1J30/16D, 1J30/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 173 g Edelstahl 1J32/16

20 mm 220 g Edelstahl 1J32/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Kopfdurchmesser 28,5 mm 32,5 mm

c Länge ab Gelenkmitte 51 mm 58 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.malleo Systemfußbügel Niettechnik 
für Artikon.malleo Knöchelgelenke mit Feder 1J30, 1J31, 1J32

•  universell einsetzbarer Fußbügel für die Niettechnik mit Gleitlagerbuchse und 
Anlaufscheiben

•  der Fußbügel bildet den zweiten, beweglichen Teil des Knöchelgelenks
•  die Dorsalextension ist individuell auf max. 20° einschleifbar
•  Auslieferungszustand: Anschlag Plantarflexion bei 0°
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J20/E50

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 102 g Edelstahl/Bronze 1J40/16

20 mm 158 g Edelstahl/Bronze 1J40/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite  

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Länge ab Gelenkmitte 145 mm 165 mm

c Dicke 2,5 mm 3 mm

d Bohrungsdurchmesser 9 mm 9 mm

e Halsbreite 20,2 mm 22,2 mm

Die Lasermarkierungen am proximalen Ende des Fußbügels 
erleichtern das Einschleifen des Bewegungsanschlages.

Abb. ähnlich   

Artikon.malleo Systemfußbügel Eingusstechnik 
für Artikon.malleo Knöchelgelenke mit Feder 1J30, 1J31, 1J32

•  universell einsetzbarer Fußbügel für die Eingusstechnik mit Gleitlagerbuchse 
und Anlaufscheiben

•  der Fußbügel bildet den zweiten, beweglichen Teil des Knöchelgelenks
•  die Dorsalextension ist individuell auf max. 20° einschleifbar
•  Auslieferungszustand: Anschlag Plantarflexion 0°
•  die Form des Fußbügels ist für die Eingusstechnik konstruiert
•  durch die angeformte Nase wird eine Verankerung im Laminat geschaffen 

und ein Verrutschen auch bei hoher Belastung verhindert
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 1J20/E50

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 36 g Edelstahl/Bronze 1J41/16

20 mm 50 g Edelstahl/Bronze 1J41/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite  

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Länge ab Gelenkmitte 60 mm 60 mm

c Dicke 2,5 mm 3 mm

d Bohrungsdurchmesser 9 mm 9 mm

e Halsbreite 20,4 mm 22,7 mm

Die Lasermarkierungen am proximalen Ende des Fußbügels 
erleichtern das Einschleifen des Bewegungsanschlages.

Abb. ähnlich   
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Artikon.genu Systemkniegelenksatz – links 
laterale Gelenkseiten gerade, mediale Gelenkseite unten abgekröpft, mediale 
Gelenkseite oben gerade

•  monozentrisches Gelenk zur Bewegungsführung
•  links einsetzbar
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  optimale Positionierung der Schienen am Ober- und Unterschenkel durch 

Rückverlagerung der Gelenke im Drehpunkt
•  Extensionsanschlag 2° positiv
•  mit Kugellager
•  4 Gleitscheiben
•  2 Anschlagpuffer
•  8 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 2J10/E50
•  Werkzeug Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 2J10/16D, 2J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 225 g Edelstahl 2J10/16L

20 mm 247 g Edelstahl 2J10/20L

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Gelenkkopfbreite 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 43 mm 43 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

e Rückverlagerung 16 mm 16 mm

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.genu Systemkniegelenksatz – rechts 
laterale Gelenkseiten gerade, mediale Gelenkseite unten abgekröpft, mediale 
Gelenkseite oben gerade

•  monozentrisches Gelenk zur Bewegungsführung
•  rechts einsetzbar
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  optimale Positionierung der Schienen am Ober- und Unterschenkel durch 

Rückverlagerung der Gelenke im Drehpunkt
•  Extensionsanschlag 2° positiv
•  mit Kugellager
•  4 Gleitscheiben
•  2 Anschlagpuffer
•  8 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 2J10/E50
•  Werkzeug Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 2J10/16D, 2J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 225 g Edelstahl 2J10/16R

20 mm 247 g Edelstahl 2J10/20R

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Gelenkkopfbreite 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 43 mm 43 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

e Rückverlagerung 16 mm 16 mm

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.genu Systemkniegelenksatz 
laterale Gelenkseiten gerade, mediale Gelenkseiten gerade

•  monozentrisches Gelenk zur Bewegungsführung
•  beidseitig einsetzbar
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  optimale Positionierung der Schienen am Ober- und Unterschenkel durch 

Rückverlagerung der Gelenke im Drehpunkt
•  Extensionsanschlag 2° positiv
•  mit Kugellager
•  4 Gleitscheiben
•  2 Anschlagpuffer
•  8 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 2J10/E50
•  Werkzeug Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 2J10/16D, 2J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 227 g Edelstahl 2J11/16

20 mm 249 g Edelstahl 2J11/20

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Gelenkkopfbreite 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 43 mm 43 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

e Rückverlagerung 16 mm 16 mm 

Abb. ähnlich  
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Artikon.genu Systemkniegelenksatz verjüngt – 
links 
laterale Gelenkseiten gerade, mediale Gelenkseite unten abgekröpft, mediale 
Gelenkseite oben gerade

•  nur für die Eingusstechnik, nicht für Schienenschellenapparat geeignet
•  monozentrisches Gelenk zur Bewegungsführung
•  links einsetzbar
•  verjüngte Form
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  optimale Positionierung der Schienen am Ober- und Unterschenkel durch 

Rückverlagerung der Gelenke im Drehpunkt
•  Extensionsanschlag 2° positiv
•  mit Kugellager
•  4 Gleitscheiben
•  2 Anschlagpuffer
•  8 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 2J10/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 2J10/16D, 2J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 199 g Edelstahl 2J10/16LV

20 mm 216 g Edelstahl 2J10/20LV

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Gelenkkopfbreite 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 43 mm 43 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

e Rückverlagerung 16 mm 16 mm

Durch die verjüngte Form entfällt das Zuschleifen der Gelenke.

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.genu Systemkniegelenksatz verjüngt – 
rechts 
laterale Gelenkseiten gerade, mediale Gelenkseite unten abgekröpft, mediale 
Gelenkseite oben gerade

•  nur für die Eingusstechnik, nicht für Schienenschellenapparat geeignet
•  monozentrisches Gelenk zur Bewegungsführung
•  rechts einsetzbar
•  verjüngte Form
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  optimale Positionierung der Schienen am Ober- und Unterschenkel durch 

Rückverlagerung der Gelenke im Drehpunkt
•  Extensionsanschlag 2° positiv
•  mit Kugellager
•  4 Gleitscheiben
•  2 Anschlagpuffer
•  8 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 2J10/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 2J10/16D, 2J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 199 g Edelstahl 2J10/16RV

20 mm 216 g Edelstahl 2J10/20RV

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Gelenkkopfbreite 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 43 mm 43 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

e Rückverlagerung 16 mm 16 mm

Durch die verjüngte Form entfällt das Zuschleifen der Gelenke.

 

Abb. ähnlich  
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Artikon.genu Systemkniegelenksatz verjüngt 
laterale Gelenkseiten gerade, mediale Gelenkseiten gerade

•  nur für die Eingusstechnik, nicht für Schienenschellenapparat geeignet
•  monozentrisches Gelenk zur Bewegungsführung
•  beidseitig einsetzbar
•  verjüngte Form
•  frei beweglich
•  bilateraler Einsatz
•  optimale Positionierung der Schienen am Ober- und Unterschenkel durch 

Rückverlagerung der Gelenke im Drehpunkt
•  Extensionsanschlag 2° positiv
•  mit Kugellager
•  4 Gleitscheiben
•  2 Anschlagpuffer
•  8 hochwertige Torx-Schrauben für die Schienenbefestigung inklusive
•  Torx-Schlüssel inklusive
 
Zubehör
•  Ersatzteilset 2J10/E50
•  Werkzeug-Justiersatz 145M60
•  Eingussdummies 2J10/16D, 2J10/20D

Systembreite a Gewicht Material Bestell-Nr.

16 mm 199 g Edelstahl 2J11/16V

20 mm 216 g Edelstahl 2J11/20V

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Gelenkkopfbreite 21 mm 25 mm

c Länge ab Gelenkmitte 43 mm 43 mm

d Gelenkkopfdicke 10 mm 10 mm

e Rückverlagerung 16 mm 16 mm

Durch die verjüngte Form entfällt das Zuschleifen der Gelenke.

 

Abb. ähnlich  
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Artikon Systemschienensatz – Aluminium 

•  Verbindungselement vom Kniegelenk zum Knöchelgelenk
•  flache Form
•  1 Satz bestehend aus linker und rechter Unterschenkelschiene und  

2 Oberschenkelschienen

Systembreite a Gewicht Material VE Bestell-Nr.

16 mm 365 g Aluminium 1 Satz 3J10/A16

20 mm 455 g Aluminium 1 Satz 3J10/A20

Schienen auch einzeln erhältlich

Einzelteil Systembreite a Gewicht VE Bestell-Nr.

1) li. US-Schiene 16 mm 95 g 1 Stück 3J10/A16E1

2) re. US-Schiene 16 mm 95 g 1 Stück 3J10/A16E2

3) OS-Schiene 16 mm 86 g 1 Stück 3J10/A16E3

1) li. US-Schiene 20 mm 119 g 1 Stück 3J10/A20E1

2) re. US-Schiene 20 mm 119 g 1 Stück 3J10/A20E2

3) OS-Schiene 20 mm 109 g 1 Stück 3J10/A20E3

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite  

a = 16 mm

Systembreite  

a = 20 mm

b Dicke 5 mm 5 mm

c Länge US-Schiene 450 mm 450 mm

d Länge OS-Schiene 410 mm 410 mm

Für das Anrichten empfehlen wir die Schränkeisen 165P60, 165P65 
und 165P69 aus unserem Katalog „Maschinen & Werkzeuge“! Zur 
Sicherung der Schienen diese mit UHU-plus, endfest 300 (118P32) 
nach Gebrauchsanleitung verkleben.
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Artikon Systemschienensatz – Edelstahl 

•  Verbindungselement vom Kniegelenk zum Knöchelgelenk
•  flache Form
•  1 Satz bestehend aus linker und rechter Unterschenkelschiene und  

2 Oberschenkelschienen

Systembreite a Gewicht Material VE Bestell-Nr.

16 mm 830 g Edelstahl 1 Satz 3J10/S16

20 mm 1040 g Edelstahl 1 Satz 3J10/S20

Schienen auch einzeln erhältlich

Einzelteil Systembreite a Gewicht VE Bestell-Nr.

1) li. US-Schiene 16 mm 217 g 1 Stück 3J10/S16E1

2) re. US-Schiene 16 mm 217 g 1 Stück 3J10/S16E2

3) OS-Schiene 16 mm 198 g 1 Stück 3J10/S16E3

1) li. US-Schiene 20 mm 272 g 1 Stück 3J10/S20E1

2) re. US-Schiene 20 mm 272 g 1 Stück 3J10/S20E2

3) OS-Schiene 20 mm 248 g 1 Stück 3J10/S20E3

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite  

a = 20 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Dicke 4 mm 4 mm

c Länge US-Schiene 450 mm 450 mm

d Länge OS-Schiene 410 mm 410 mm

Für das Anrichten empfehlen wir die Schränkeisen 165P60, 165P65 
und 165P69 aus unserem Katalog „Maschinen & Werkzeuge“! Zur 
Sicherung der Schienen diese mit UHU-plus, endfest 300 (118P32) 
nach Gebrauchsanleitung verkleben.
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Artikon Systemeingussschienensatz – Edelstahl 

•  Verbindungselement von Kniegelenk und Knöchelgelenk mit der Schale in 
der Gießharztechnik

•  flache Form
•  1 Satz bestehend aus linker und rechter Unterschenkelschiene und 2 

Oberschenkelschienen
•  langer flacher Auslauf der schrägen Fläche

Systembreite a Gewicht Material VE Bestell-Nr.

16 mm 127 g Edelstahl 1 Satz 3J20/S16

20 mm 160 g Edelstahl 1 Satz 3J20/S20

Schienen auch einzeln erhältlich

Einzelteil Systembreite a Gewicht VE Bestell-Nr.

1) li. US-Schiene 16 mm 34 g 1 Stück 3J20/S16E1

2) re. US-Schiene 16 mm 34 g 1 Stück 3J20/S16E2

3) OS-Schiene 16 mm 30 g 1 Stück 3J20/S16E3

1) li. US-Schiene 20 mm 43 g 1 Stück 3J20/S20E1

2) re. US-Schiene 20 mm 43 g 1 Stück 3J20/S20E2

3) OS-Schiene 20 mm 37 g 1 Stück 3J20/S20E3

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite a = 

16 mm

Systembreite 

a = 20 mm

b Dicke 4 mm 4 mm

c Länge US-Schiene 105 mm 105 mm

d Länge OS-Schiene 90 mm 90 mm

Für das Anrichten empfehlen wir die Schränkeisen 165P60, 165P65 
und 165P69 aus unserem Katalog „Maschinen & Werkzeuge“! Zur 
Sicherung der Schienen diese mit UHU-plus, endfest 300 (118P32) 
nach Gebrauchsanleitung verkleben.
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 Artikon.malleo Ersatzteilset  
 Ersatzteilset für Artikon.malleo Knöchelgelenke ohne Feder 1J10, 1J11, 1J12 

 Bestandteile
2 Splintbolzen M6, 2 Lagerschrauben M6, 4 Torx-Schrauben M5, 
1 Spezial-Montagefett 5 g (22J100) 

   Bestell-Nr. 

   1J10/E50 

  

    

 Artikon.malleo Ersatzteilset  
 Ersatzteilset für Artikon.malleo Knöchelgelenke mit Feder 1J30, 1J31, 1J32 

 Bestandteile
2 Splintbolzen M6, 2 Lagerschrauben M6, 2 Druckfedern Gr. 16, 
2 Druckfedern Gr. 20, 2 Gewindestifte M8, 2 Druckstücke, 2 Kugeln, 
4 Torx-Schrauben M5, 1 Spezial-Montagefett 5 g (22J100) 

   Bestell-Nr. 

   1J30/E50 

      

 Artikon.malleo Ersatzteilset  
 Ersatzteilset für Artikon.malleo Fußbügel 1J20, 1J21, 1J40, 1J41 

 Bestandteile
2 Gleitbuchsen Gr. 16, 2 Gleitbuchsen Gr. 20, 8 Gleitscheiben, 
1 Spezial-Montagefett 5 g (22J100) 

   Bestell-Nr. 

   1J20/E50 

  

    

 Artikon.genu Ersatzteilset  
 Ersatzteilset für Artikon.genu Kniegelenke 2J10, 2J11 

 Bestandteile
2 Lagerschrauben M5, 2 Anschlagpuffer Gr. 16, 2 Anschlagpuffer Gr. 20, 
2 Rillenkugellager, 2 Gleitscheiben (innen Ø 8 mm), 2 Gleitscheiben 
(innen Ø 16 mm), 8 Torx-Schrauben, 1 Spezial-Montagefett 5 g (22J100) 

   Bestell-Nr. 

   2J10/E50 

      

 Artikon.genu Ersatzteilset  
 Gleitscheibenset für Artikon.genu Kniegelenke 2J10L, 2J10R, 2J11, 2J10LV, 
2J10RV, 2J11V 

 Bestandteile
4 Gleitscheiben E6, 4 Gleitscheiben E7 

   Bestell-Nr. 

   2J10/E90 
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Artikon Parallelrichtsatz 
Werkzeugsatz zur Justierung der Artikon Orthesengelenke

Bestandteile
•  2 Justierachsen für Orthesengelenke (145M61)
•  2 Justieradapter mit Ansatzschraube für Artikon.malleo Knöchelgelenke 

(145M63)
•  2 Justieradapter mit Ansatzschraube für Artikon.genu Kniegelenke (145M62)
•  1 Ausrichtstange (145M64/E1)
•  1 Parallelrichtlehre
•  2 Rändelschrauben
•  1 Sechskantstiftschlüssel SW 1,5
•  1 Sechskantstiftschlüssel SW 2

Set Bestell-Nr.

145M60

Die stirnseitige kugelförmige Abrundung beim Justieradapter 
vermindert das Ausschlagen des Gipses beim Anrichten.

  

Artikon Justierachse für Orthesengelenke 

•  mit Zentrierspitze
•  dient als Platzhalter für Justieradapter

Material VE Bestell-Nr.

Aluminium 1 Stück 145M61

  

Artikon Justieradapter mit Ansatzschraube für 
Artikon.malleo Knöchelgelenke 

•  Verdrehsicherheit des Gelenkes im Justieradapter durch Formschluss

Material VE Bestell-Nr.

Edelstahl 1 Stück 145M63
  

Artikon Justieradapter mit Ansatzschraube für 
Artikon.genu Kniegelenke 

•  Verdrehsicherheit des Gelenkes im Justieradapter durch Formschluss

Material VE Bestell-Nr.

Edelstahl 1 Stück 145M62
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 Artikon Bohrschablone  
 für Artikon Systemschienen 

•   zum Bohren der Aufnahmebohrung in den Artikon Systemschienen 

  Material   für Systemschienen   Bestell-Nr. 

  Aluminium   3J10/S16, 3J10/S20, 3J10/
A16, 3J10/A20, 3J20/S16, 
3J20/S20 

  145M80 

   

    

 Artikon Aus- und Einpresswerkzeug  
 für Artikon Kugellager 

•   zur Montage und Demontage des Kugellagers in den Artikon.genu 
Systemkniegelenken 2J10 und 2J11  

  Material   VE   Bestell-Nr. 

  Edelstahl   1 Stück   145M81 

   
    

 Artikon Ausrichtstange  

•   dient als Positionierhilfe zur Ausrichtung der Justieradapter
•  Länge: 300 mm 

  Material   VE   Bestell-Nr. 

  Aluminium   1 Stück   145M64/E1 

       

 Artikon.malleo Eingussdummysatz  
 Eingussdummies für Artikon.malleo Knöchelgelenke ohne Feder 1J10, 1J11, 
1J12 

•   zum Vergießen der Knöchelgelenke ohne Feder
•  Schutz der Sichtfl äche der Gelenke
•  Schutz vor dem Eindringen von Harz in sensible Stellen wie Lagerung
•  zum einmaligen Gebrauch
 
Zubehör
•  Abdosil H 82E5 

  Material   Systembreite a   für Knöchelgelenke   Bestell-Nr. 

  Silikon   16 mm   1J10/16, 1J11/16, 1J12/16   1J10/16D 

  Silikon   20 mm   1J10/20, 1J11/20, 1J12/20   1J10/20D 

    
 Die Gelenke und dessen Lagerstellen zusätzlich mit Abdosil H 82E5 
abdichten. 

    



25www.streifeneder.de/op

Artikon.malleo Eingussdummysatz 
Eingussdummies für Artikon.malleo Knöchelgelenke mit Feder 1J30, 1J31, 
1J32

•  zum Vergießen der Knöchelgelenke mit Feder
•  Schutz der Sichtfläche der Gelenke
•  Schutz vor dem Eindringen von Harz in sensible Stellen wie Lagerung und 

Federkanal
•  zum einmaligen Gebrauch
 
Zubehör
•  Abdosil H 82E5

Material Systembreite a für Knöchelgelenke Bestell-Nr.

Silikon 16 mm 1J30/16L, 1J30/16R, 
1J31/16, 1J32/16

1J30/16D

Silikon 20 mm 1J30/20L, 1J30/20R, 
1J31/20, 1J32/20

1J30/20D

Die Gelenke (inkl. Federkanal) und dessen Lagerstellen zusätzlich 
mit Abdosil H 82E5 abdichten.

  

Artikon.genu Eingussdummysatz 
Eingussdummies für Artikon.genu Kniegelenke 2J10, 2J11

•  zum Vergießen der Kniegelenke
•  Schutz der Sichtfläche der Gelenke
•  Schutz vor dem Eindringen von Harz in sensible Stellen wie Lagerung
•  zum einmaligen Gebrauch
 
Zubehör
•  Abdosil H 82E5

Material Systembreite a für Kniegelenke Bestell-Nr.

Silikon 16 mm 2J10/16L, 2J10/16R, 
2J11/16, 2J10/16LV, 
2J10/16RV, 2J11/16V

2J10/16D

Silikon 20 mm 2J10/20L, 2J10/20R, 
2J10/20, 2J10/20LV, 
2J10/20RV, 2J11/20V

2J10/20D

Die Gelenke und dessen Lagerstellen zusätzlich mit Abdosil H 82E5 
abdichten.
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Spezial-Montagefett für  
Artikon-Orthesengelenke 

Material
•  Hochleistungsfett
 
Verwendung
•  zur Schmierung der Lagerstellen aller Gelenke der Artikonserie
 
Eigenschaften
•  wasserbeständig
•  oxidations- und alterungsbeständig
•  Einsatzbereich -30 °C bis +110 °C
•  Lebensmittelzulassung

Inhalt Bestell-Nr.

5 g 22J100

Abb. ähnlich   

UHU®-plus, endfest 300 

Material
•  Zweikomponentenkleber auf Epoxidharzbasis
•  Markenprodukt
 
Verwendung
•  für stark haltende Verklebungen zwischen vielen Materialien, außer PE und 

PP
 
Eigenschaften
•  Binder und Härter müssen im Verhältnis 1:1 gemischt werden
•  Verarbeitungszeit (Topfzeit) ca. 120 min.
•  Endfestigkeit nach ca. 12 – 24 Stunden
 
VE = 1 Set

Inhalt Binder Inhalt Härter Bestell-Nr.

18 g 15 g 118P32

  



27www.streifeneder.de/op

Artikon.junior 
Kniegelenkschienen für Kinder

•  mit Fallschlosssperre
•  flaches Schienenprofil
•  Gelenke aus rostfreiem Edelstahl
•  Ober- und Unterschienen aus Aluminium

System-

breite a

Gewicht Material 

Gelenk/

Schiene

Material 

Fallschloss

Bestell-Nr.

12 mm 174 g Edelstahl/
Aluminium

Stahlguss 8J22/S12

14 mm 211 g Edelstahl/
Aluminium

Stahlguss 8J22/S14

16 mm 406 g Edelstahl/
Aluminium

Stahlguss 8J22/S16

Abmessungen

Maße Bezeichnung Systembreite 

a = 12 mm

Systembreite 

a = 14 mm

Systembreite 

a = 16 mm

b Schienendicke 3 mm 3 mm 4 mm

c Gelenkkopf Ø 18 mm 18 mm 20 mm

d Schienenlänge 
oben

250 mm 300 mm 390 mm

e Schienenlänge 
unten

260 mm 320 mm 410 mm

Für größtmögliche Bewegung auch im Sprunggelenk empfehlen 
wir unsere Elastic Joint-Orthesengelenke 10J1 – 14J1.

Abb. ähnlich   

Artikon.junior Werkzeuge 

•  zur Justierung der Artikon.junior Kniegelenkschienen für Kinder
 
Werkzeuge
•  Justierachse für Orthesengelenke (145M61), Platzhalter für Justieradapter
•  Ausrichtstange (145M64/E1), dient als Positionshilfe zur Ausrichtung der 

Justieradapter
•  Justieradapter-Set für Kinderschienen (145M71) für Systembreite 12 und  

14 mm
•  Justieradapter-Set für Kinderschienen (145M72) für Systembreite 16 mm

Bezeichnung Material VE Bestell-Nr.

Justierachse Aluminium 1 Stück 145M61

Ausrichtstange Aluminium 1 Stück 145M64/E1

Bezeichnung Schienenbreite Material VE Bestell-Nr.

Justieradapter-Set 12 mm, 14 mm Edelstahl 2 Stück 145M71

Justieradapter-Set 16 mm Edelstahl 2 Stück 145M72

Die stirnseitige kugelförmige Abrundung beim Justieradapter 
vermindert das Ausschlagen des Gipses beim Anrichten.
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Elastic Joint – Orthesengelenke 
für Artikon.junior

•  Material: Polyurethan (PUR)
•  Elastic Joints sind sehr haltbare, vielseitig anwendbare und 

bewegungsunterstützende Orthesengelenke
•  je höher der Flexgrad (75, 85 oder 95) desto höher ist die 

Bewegungsunterstützung der Dorsal- bzw. Plantarflexion
 
Bestandteile
1 Paar Gelenke, 4 Messingeinsätze, 4 Linsenschrauben, 4 Polsterungen 
(selbstklebende Pads für die Innenseite), 2 Dummies inkl. 4 Nägeln

Größe Flexgrad Länge Bestell-Nr.

S Neutral 32 mm 10J1/S

M Neutral 38 mm 10J1/M

L Neutral 45 mm 10J1/L

S Flex 75 32 mm 11J1/S

M Flex 75 38 mm 11J1/M

L Flex 75 45 mm 11J1/L

S Flex 85 32 mm 12J1/S

M Flex 85 38 mm 12J1/M

L Flex 85 45 mm 12J1/L

S Flex 95 32 mm 14J1/S

M Flex 95 38 mm 14J1/M

L Flex 95 45 mm 14J1/L

  

Elastic Joint Dummy 
für Artikon.junior

•  Material: Polyurethan (PUR)
•  Platzhalter zum Tiefziehen der Orthese
 
Bestandteile
2 Dummies inkl. 4 Nägeln

Größe Länge Bestell-Nr.

S 34 mm 10J1/SE2

M 40 mm 10J1/ME2

L 47 mm 10J1/LE2

  

Dorsalanschlag für Elastic Joint 
für Artikon.junior

•  Material: Stahl, verzinkt
•  Elastomer
•  zur Hemmung der Plantarflexion im oberen Sprunggelenk
 
Bestandteile
Ausschlagpuffer, Gewindestück, Sicherungsmutter, Unterlegscheibe, Niete

Bestell-Nr.

13J1
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Schrauben und Muttern für Elastic Joint 
für Artikon.junior

Bestandteile
10 Linsenschrauben (L), 10 Messingeinsätze (M)

Größe Gewinde L Gewinde M Bestell-Nr.

S M3,5 x 8 M3,5 10J1/SE10

M/L M4 x 9 M4 10J1/ME10
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