
Design trifft Funktion
Kniegelenk-Serie KINEGEN

NEU KINEGEN.wave
3A900wasserfest
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Prothesenkniegelenksysteme sollen das fehlende gesunde Kniegelenk 
ersetzen. Dabei muss die Konstruktion sehr hohe technische Ansprü-
che erfüllen, um dem amputierten Menschen wieder ein unbeschwer-
tes Leben zu ermöglichen. Welches Kniegelenk zum Einsatz kommt, 
ist in erster Linie abhängig von der Mobilitäts- und Gewichtsklasse 
des Patienten. Aus diesem Grund ist der genauen Ermittlung dieser 
Kriterien viel Beachtung zu schenken, um die für den Patienten best-
mögliche Versorgung zu erzielen.
Prothesenkniegelenke müssen nicht nur das biologische Kniegelenk 
ersetzen, sondern teilweise zusätzlich die Funktionen der fehlen-
den Muskulatur übernehmen. Dabei muss das Prothesenkniegelenk 
zahlreichen Ansprüchen gerecht werden – es soll dem Patienten ein 
hohes Maß an Sicherheit geben, der Dynamik des Prothesenträgers 
entsprechen und an dessen Gangbild anpassbar sein.

KINEGEN-Serie – anspruchsvolle 
Prothesenkniegelenke  
mit hoher Funktionalität

www.streifeneder.de/op

Die KINEGEN-Serie bietet deshalb eine exzellente Auswahl an tech-
nisch anspruchsvollen Prothesenkniegelenken für jeden Bedarf.  
Die hohe Funktionalität kombiniert mit einem ästhetischen Design  
ermöglicht dem Prothesenträger mehr Lebensqualität, sowohl im 
Alltag, als auch in der Freizeit.



3A1000 KINEGEN.air
Schwungphasengesteuerte Gelenke für mittlere 
Gehgeschwindigkeiten wie das KINEGEN.air sind 
mit lastabhängiger Bremse, kniestreckendem 
Federelement und Pneumatik ausgestattet.  
Diese erlaubt eine stufenlose Einstellung der Be-
wegungswiderstände für Flexion und Extension 
sowie der Endlagendämpfung. Dadurch wird der 
Extensionsanschlag kurz vor der vollen Streckung 
des Gelenks komfortabel gedämpft.

Die KINEGEN-Serie auf einen Blick

3A860 KINEGEN.smart
Standsicherheit ist besonders für geriatrische 
Läufer wichtig. Oftmals werden gesperrte 
Gelenke verwendet, die die Beugung des 
Unterschenkels (z. B. zum Sitzen) erst nach 
der Entriegelung freigeben. Diese Ansprüche 
werden im KINEGEN.smart berücksichtigt,  
das über eine lastabhängige Bremse und  
eine deaktivierbare Sperre verfügt. 
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3A1800 KINEGEN.air-active 
Das KINEGEN.air-active ist ein polyzentrisches 
Kniegelenk mit pneumatischer Schwung-
phasensteuerung. Die Polyzentrik ermög-
licht einen besonders großen Beugewinkel 
und bietet durch die Beinverkürzung in der 
Schwungphase mehr Stolpersicherheit.

3A2500 | 3A2500/4 | 3A2500/3
KINEGEN.stream
Für hochaktive Patienten ist das polyzentrische 
Kniegelenk KINEGEN.stream ausgelegt. 
Aufgrund der leistungsfähigen Hydraulik 
ist eine optimale individuelle Anpassung an 
den Prothesenträger möglich. Verschiedene 
Anschlüsse sind proximal möglich (Pyramide 
und M36-Gewindeanschlüsse).
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3A900 | 3A900/1 KINEGEN.wave
Das polyzentrische Kniegelenk KINEGEN.wave 
ist ein wasserfestes Kniegelenk. Durch den 
stark rückverlagerten Drehpunkt verfügt 
es über eine hohe Standphasensicherheit 
und bietet durch eine deaktivierbare Sperre 
zusätzliche Sicherheit. Erstmals ist es möglich 
mit einem Kniegelenk der KINEGEN-Serie 
baden, duschen oder schwimmen zu gehen. 



Das KINEGEN.smart 3A860 reiht sich mit seinem Farb- und Formkon-
zept harmonisch in die Serie der Kniegelenke ein. Trotz besonders 
niedriger Aufbauhöhe und dem geringen Eigengewicht erreicht es 
eine Gewichtszulassung bis zu 125 kg und ermöglicht 
dem Techniker, ein besonders großes Patientenspektrum abzudecken. 

3A860 KINEGEN.smart
Bremskniegelenk mit Sperre

 max. 
125 kg

Wird die integrierte Sperre für maximale Standsicherheit gelöst, 
kann das KINEGEN.smart als Bremskniegelenk verwendet werden. 
Hierbei können sowohl die Bremskraft als auch der Federvorbringer 
individuell auf den Träger eingestellt werden.
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mit deaktivierbarem
Sperrmechanismus

hohe Standsicherheit 
durch lastabhängige 
Bremse und rückver-
lagerte Gelenkachseinnenliegender, 

stufenlos 
verstellbarer
Federvorbringer

www.streifeneder.de/op
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3A1000 KINEGEN.air  
Bremskniegelenk mit pneumatischer Schwungphasensteuerung

www.streifeneder.de/op

einstellbare 
pneumatische 
Endlagendämpfung für 
optimalen Tragekomfort

einfache Regulierung 
der Pneumatik – 
über Flexions- und 
Extensionsdämpfung 
voneinander 
unabhängig einstellbar

pneumatische Schwung-
phasensteuerung über 
justierbare Doppelkammer-
Pneumatik

Ein wesentlicher Vorteil des KINEGEN.air ist die sehr fein justierbare 
Endlagendämpfung, welche den Extensionsanschlag kurz vor der vol-
len Streckung des Knies komfortabel abdämpft. So wird der Stumpf 
des Patienten nicht unnötig oder zusätzlich belastet und das Gangbild 
wirkt wesentlich harmonischer. Je nach gewünschter Einstellung ist 
bei Gelenkstreckung ein komplett anschlagfreies Gefühl im Stumpf 
möglich. Eine hohe Standsicherheit wird durch die lastabhängige 
Bremse und rückverlagerte Gelenkachse ermöglicht.

max. 
125 kg
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3A900 KINEGEN.wave 
Polyzentrisches, wasserfestes Kniegelenk mit Sperre
Wesentlicher Pluspunkt des KINEGEN.wave 3A900 ist seine Wasser-
festigkeit: Prothesenträger können sich mit dem polyzentrischen Knie-
gelenk sorglos und frei im Süß-, Salz- oder auch Chlorwasserbereich 
bewegen. Damit erhöht sich die Flexibilität und der Tragekomfort für 
den Anwender. Insbesondere geriatrische Läufer benötigen außer-
dem einen maximalen Sicherheitsstandard, den das KINEGEN.wave 
mit einer hohen Standphasensicherheit und einer deaktivierbaren 
Sperre optimal erfüllt. Das robuste Gelenk ist die ideale Interims- und 
Erstversorgung und eignet sich perfekt für den Einsatz bei Rehabilita-
tionstherapien im Schwimmbad. 

 max. 
125 kg

www.streifeneder.de/op

Integrierter, einstellbarer 
Federvorbringer

Einstellbare 
Achsfriktion zur 
Schwungphasen-
steuerung

Sperre dauerhaft 
deaktivierbar



Justierkern (3A900)

M36 Gewinde (3A900/1)

Das KINEGEN.wave ist in zwei Ausführungen erhältlich. 
Folgende Anschlüsse sind proximal möglich:



Die Polyzentrik ermöglicht einen besonders großen Beugewinkel 
und bietet durch die Beinverkürzung in der Schwungphase mehr 
Stolpersicherheit. Die pneumatische Schwungphasensteuerung 
sorgt in Kombination mit der Dynamik der Mehrgelenkskette für ein 
harmonisches und natürliches Gangbild des Prothesenträgers. Der 
pneumatische Extensions- und Flexionswiderstand kann stufenlos 
eingestellt werden. Das KINEGEN.air-active ist wartungsarm und 
intuitiv zu bedienen.

3A1800 KINEGEN.air-active  
Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer  
Schwungphasensteuerung und integriertem Federvorbringer

max. 
125 kg
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besonders 
großer  
Beugewinkel

pneumatische Schwung-
phasensteuerung  
über justierbare Doppel-
kammer-PneumatikExtensionsunter-

stützung durch 
integrierte  
Vorbringerfeder



3A2500 | 3A2500/3 | 3A2500/4 KINEGEN.stream
Polyzentrisches Kniegelenk mit hydraulischer Schwungphasensteuerung
Alle Vorteile für hochaktive Anwender vereint das polyzentrische 
Kniegelenk KINEGEN.stream. Die Achsanordnung erlaubt ein 
Höchstmaß an Dynamik, wobei eine leistungsstarke Hydraulikeinheit 
mit präzisen Einstellungsmöglichkeiten eine individuell optimierte 
Anpassung des Gelenks an den Prothesenträger ermöglicht. Die 
stufenlos einstellbare Endlagendämpfung verhilft zu einem Plus an 
Tragekomfort.

max. 
150 kg

max. 
125 kg

www.streifeneder.de/op

3A2500
3A2500/4

3A2500/3 (da 3-Arm-Schaftadapter bis 
max. 125 kg Körpergewicht zugelassen ist)

Das KINEGEN.stream ist mit einer Freilauffunktion ausgestattet, die 
dem Prothesenträger erlaubt, bei Aktivitäten wie beispielsweise 
Fahrradfahren, den Widerstand im Gelenk durch Umschalten auf ein 
Minimum zu begrenzen. Über den seitlich am Gelenk angebrachten 
Druckknopf mit Fahrradsymbol kann der Prothesenträger jetzt noch 
einfacher selbstständig in den Freilaufmodus umschalten. Über den 
gegenüberliegenden Druckknopf kann der Anwender wieder in den 
Gehmodus zurückschalten.

Die Schwungphasensteuerung wird über einen leistungsstarken 
Hydraulikdämpfer reguliert. Durch die neue Konstruktion der 
Hydraulik kann der Dämpfer ganz bequem von vorne eingestellt
werden, während der Prothesenträger steht.
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drei Anschlussmöglichkeiten  
proximal (Pyramide, 3- oder 
4-Arm-Anker-Anschluss)

einfaches
Umschalten in den 
Fahrradmodus durch 
sehr gut erreichbaren 
Druckknopf

bequeme Dämpfer-
einstellung von
vorne in Stehposition 
– einfache Einstellung 
durch sensorisches 
Feedback (Klicks)

Das KINEGEN.stream ist in drei Ausführungen erhältlich. 
Folgende Anschlüsse sind proximal möglich:

Justierkern
(3A2500)

M36 für 
4-Arm-Schaftadapter
(3A2500/4)

M36 für 
3-Arm-Schaftadapter
(3A2500/3)
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3A860 KINEGEN.smart
Bremskniegelenk 
mit Sperre

3A1000 KINEGEN.air 
Bremskniegelenk mit 
pneumatischer 
Schwungphasensteuerung

3A900 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk, 
wasserfest mit Sperre

3A900/1 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk, 
wasserfest mit Sperre

3A1800 KINEGEN.air-active 
Polyzentrisches Kniegelenk 
mit pneumatischer 
Schwungphasensteuerung

3A2500 KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Kniegelenk
mit hydraulischer 
Schwungphasensteuerung

3A2500/4 KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Kniegelenk 
mit hydraulischer 
Schwungphasensteuerung

3A2500/3 KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Kniegelenk
mit hydraulischer 
Schwungphasensteuerung

max. Körpergewicht 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 150 kg 150 kg 125 kg

Mobilitätsklasse (Walky) 1 bis 2 1,5 bis 3 1 bis 2 1 bis 2 2 bis 3 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4

proximaler Anschluss Justierkern Justierkern Justierkern M36 Gewinde Justierkern Justierkern M36 für 4-Arm 
Schaftadapter

M36 für 3-Arm 
Schaftadapter

distaler Anschluss Rohrklemmung Ø 30 mm Rohrklemmung Ø 34 mm Rohrklemmung Ø 30 mm Rohrklemmung Ø 30 mm Rohrklemmung Ø 30 mm Justierkern Justierkern Justierkern

Kniebeugewinkel 145° 145° 145° 145° 150° 136° 136° 136°

Gesamthöhe 115 mm 249 mm 165 mm 157 mm 228 mm 224 mm 222 mm 217 mm

proximale Bauhöhe o. A. 53 mm o. A. o. A 53 mm o. A. o. A. o. A.

distale Bauhöhe o. A. 196 mm o. A. o. A 196 mm o. A. o. A. o. A.

Gesamthöhe Gelenkkopf o. A. o. A. o. A. o. A o. A. 36 mm 36 mm 30 mm

effektive Bauhöhe 65 mm 185 mm 108 mm 99 mm 185 mm 196 mm 209 mm 203 mm

effektive proximale Bauhöhe 27 mm 39 mm 25 mm 16 mm 14 mm 23 mm 36 mm 30 mm

effektive distale Bauhöhe 38 mm 146 mm 83 mm 83 mm 164 mm 173 mm 173 mm 173 mm

Gewicht 550 g 820 g 715 g 700 g ca. 960 g 1110 g 1150 g 1120 g



www.streifeneder.de/op

3A860 KINEGEN.smart
Bremskniegelenk
mit Sperre

3A1000 KINEGEN.air
Bremskniegelenk mit
pneumatischer
Schwungphasensteuerung

3A900 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk,
wasserfest mit Sperre

3A900/1 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk,
wasserfest mit Sperre

3A1800 KINEGEN.air-active
Polyzentrisches Kniegelenk
mit pneumatischer
Schwungphasensteuerung

3A2500 KINEGEN.stream
Polyzentrisches Kniegelenk
mit hydraulischer
Schwungphasensteuerung

3A2500/4 KINEGEN.stream
Polyzentrisches Kniegelenk 
mit hydraulischer
Schwungphasensteuerung

3A2500/3 KINEGEN.stream
Polyzentrisches Kniegelenk
mit hydraulischer
Schwungphasensteuerung

max. Körpergewicht 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 150 kg 150 kg 125 kg

Mobilitätsklasse (Walky) 1 bis 2 1,5 bis 3 1 bis 2 1 bis 2 2 bis 3 3 bis 4 3 bis 4 3 bis 4

proximaler Anschluss Justierkern Justierkern Justierkern M36 Gewinde Justierkern Justierkern M36 für 4-Arm
Schaftadapter

M36 für 3-Arm
Schaftadapter

distaler Anschluss Rohrklemmung Ø 30 mm Rohrklemmung Ø 34 mm Rohrklemmung Ø 30 mm Rohrklemmung Ø 30 mm Rohrklemmung Ø 30 mm Justierkern Justierkern Justierkern

Kniebeugewinkel 145° 145° 145° 145° 150° 136° 136° 136°

Gesamthöhe 115 mm 249 mm 165 mm 157 mm 228 mm 224 mm 222 mm 217 mm

proximale Bauhöhe o. A. 53 mm o. A. o. A 53 mm o. A. o. A. o. A.

distale Bauhöhe o. A. 196 mm o. A. o. A 196 mm o. A. o. A. o. A.

Gesamthöhe Gelenkkopf o. A. o. A. o. A. o. A o. A. 36 mm 36 mm 30 mm

effektive Bauhöhe 65 mm 185 mm 108 mm 99 mm 185 mm 196 mm 209 mm 203 mm

effektive proximale Bauhöhe 27 mm 39 mm 25 mm 16 mm 14 mm 23 mm 36 mm 30 mm

effektive distale Bauhöhe 38 mm 146 mm 83 mm 83 mm 164 mm 173 mm 173 mm 173 mm

Gewicht 550 g 820 g 715 g 700 g ca. 960 g 1110 g 1150 g 1120 g



3A860 KINEGEN.smart
Bremskniegelenk mit Sperre

3A1000 KINEGEN.air  
Bremskniegelenk mit pneumatischer 
Schwungphasensteuerung

3A900 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk, 
wasserfest mit Sperre

3A1800 KINEGEN.air-active 
Polyzentrisches Kniegelenk mit  
pneumatischer Schwungphasen- 
steuerung und integriertem  
Federvorbringer

3A2500 KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Kniegelenk mit  
hydraulischer Schwungphasen-
steuerung

Schaumstoffüberzug 
Bestell-Nr.: 60A42/36-44

Schaumstoffüberzug  
Bestell-Nr.: 62A52/40-44  
und 62A152/40-44

Schaumstoffüberzug  
Bestell-Nr.: 61A147/36-44  

Nylon-Überziehstrümpfe 
Bestell-Nr.: 20A17/0-4

Nylon-Anschlussstück 
Bestell-Nr.: 20A18/1-3

www.streifeneder.de/op

Zubehör

www.streifeneder.de/op
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Für eine rundum perfekte Versorgung 
verfügen alle Kniegelenke der KINEGEN-Serie 
über entsprechendes Zubehör.  
Eine Auswahl der wichtigsten Artikel zeigt 
die Übersicht. 

Das vollständige Sortiment sowie weitere 
Informationen finden Sie unter  
www.streifeneder.de/op 



3A860 KINEGEN.smart
Bremskniegelenk mit Sperre

3A1000 KINEGEN.air  
Bremskniegelenk mit pneumatischer 
Schwungphasensteuerung

3A900 KINEGEN.wave
Polyzentrisches Kniegelenk, 
wasserfest mit Sperre

3A1800 KINEGEN.air-active 
Polyzentrisches Kniegelenk mit  
pneumatischer Schwungphasen- 
steuerung und integriertem  
Federvorbringer

3A2500 KINEGEN.stream 
Polyzentrisches Kniegelenk mit  
hydraulischer Schwungphasen-
steuerung

Schaumstoffüberzug 
Bestell-Nr.: 60A42/36-44

Schaumstoffüberzug  
Bestell-Nr.: 62A52/40-44  
und 62A152/40-44

Schaumstoffüberzug  
Bestell-Nr.: 61A147/36-44  

Nylon-Überziehstrümpfe 
Bestell-Nr.: 20A17/0-4

Nylon-Anschlussstück 
Bestell-Nr.: 20A18/1-3
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Diese Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Die fotomechanische Vervielfältigung der gesamten Broschüre, 

auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt.  

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, 

Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der 

Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den 

Käufer zumutbar sind.  

Nach Redaktionsschluss der Broschüre, 15.09.2021, können sich Änderungen am Produkt ergeben.  

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.streifeneder.de/op einsehen können.

Streifeneder 
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering

Germany
T +49 8141 6106-0

F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de

www.streifeneder.de/op
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